
Datablad

Art. Nr. 81.030.0021.1

Overvågnings relæer flare CONTROL P3-LTN

Art. Nr. 81.030.0021.1

EAN 4049088252457

Ordre enhed 1 styk

Godkendelser

Specifikationer

Generelt

Tilslutning skruetilslutning

Antal skiftekontakter 1

Aktivering AC

Stikbare klemmer ja

Fasefølge monitering ja

Faseudfaldsmonitering ja

Funktion underspændingsdetektion ja

Funktion overspændingsdetektion ja

Fase ubalance monitering ja

Antal målekredsløb 1

Specifikationer

3 faset forsyningsspænding / 3 ledere 380, 400, 415, 480 V AC

3 faset forsyningsspænding / 4 ledere 220, 230, 240, 277 V AC

detektionsområde for asymmetri 2 …22 %

Responstid på asymmetri 0.1 ... 30 s

Maks. indgangsspænding DC

Switching strøm ≤ 6 A

Mekanisk levetid 10# operationer

Elektrisk levetid AC1 0.05 x 106

Tværsnit massiv-/flerkoret 0.14 - 4 mm²

Tæthedsklasse (IP) IP20

Montering TS35 DIN-skinne

Min. driftstemperatur -20 °C

Maks. driftstemperatur 60 °C
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Antal faser 3

Maks. nominel frekvens Hz

Dimensioner

Dybde 100 mm

Bredde 22,5 mm

Højde 100 mm
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Teknisk tegning


