
Datablad

Art. Nr. 83.040.0003.0

IP-Switch WIENET UMS 4-1FS

wienet lysleder Switch 1lysledr/4 Ethernet IP40 4x 10/100 & 1x
fiber optic single mode Metal hus

Art. Nr. 83.040.0003.0

EAN 4049088132735

Ordre enhed 1 styk

Godkendelser

 

Specifikationer

Montering DIN-skinne

Tæthedsklasse (IP) IP40

Materiale kasse Metal

håndterbar nej

Ethernet ja

Power over Ethernet nej

Fast Ethernet ja

Gigabit Ethernet nej

10/100Mbps RJ45-Port 4

Diagnose LED Strøm/Link status/data/datahastighed

10Gigabit Ethernet nej

10/100/1000Mbps RJ45-Port 0

100Mbps SC-Port 1

100Mbps ST-Port 0

Specifikationer

Spændings art DC

Min. driftstemperatur 0 °C

Maks. driftstemperatur 60 °C

Redundant strømforsyning 2 tilgange

strømforsyning

Spændings art DC

Min. driftsspænding 9 V

Maks. driftsspænding 30 V
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Dimensioner

Dybde 80 mm

Bredde 32 mm

Højde 90 mm

Tilbehør

Art. Nr. Type Beskrivelse

78.999.4000.0 MOD ZBH RJ45 0,25 m

78.999.4100.0 MOD ZBH RJ45 0,5 m

78.999.4200.0 MOD ZBH RJ45 1,0 m

78.999.4300.0 MOD ZBH RJ45 2,0 m

78.999.4400.0 MOD ZBH RJ45 3,0 m

78.999.4500.0 MOD ZBH RJ45 5,0 m

78.999.4600.0 MOD ZBH RJ45 7,5 m

78.999.4700.0 MOD ZBH RJ45 10 m
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Teknisk tegning


