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DRY WALL LED-Trockeneinbauprofil, mittig angeordnet, 2.000 mm

Artikel-Nr. 53773260

BRUMBERG

Licht. Seit 1873.
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Ausschreibungstext

LED-Trockeneinbauprofil, mittig angeordnet, 2.000 mm, alu eloxiert. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53450000 53450070
53449080 kann sowohl ein zusatzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehdrige End-
kappen-Set steht unter 53100260 zur Verfligung. Montageart: Anbaumontage, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B:

77 mm x H: 10 mm

Produktvorteile

 perfekte Losung fiir ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau.

* Trockenbauprofil mitte fiir eine nahtlose Montagemdglichkeit zwischen zweier Gipskartonplatten.

 biindiger Abschluss der Gipskartonplatte nach Verspachtelung und Verputzung.
¢ nachhaltige, indirekte LED-Beleuchtung.

* passende Endstiicke als separates Zubehor erhaltlich.

* Bis zu 3 Meter an einem Stick.

Artikeldaten

Artikel-Nr. 53773260

GTIN 4251433953517
Serienname DRY WALL
Kurzbeschreibung LED-Trockeneinbauprofil, mittig angeordnet, 2.000 mm
Material Aluminium

Farbe aluminium

Lénge 2.000 mm

Breite 77 mm
Aufbauhohe 10 mm
Nettogewicht 0,648 kg
Konformitat CE, UKCA

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgféltig erstellt. Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und kdnnen vom Original abweichen. Irrtiimer vorbehalten.

Stand 24.04.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/
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Licht. Seit 1873.

DRY WALL LED-Trockeneinbauprofil, mittig angeordnet, 2.000 mm
Artikel-Nr. 53773260

Logistische Daten

Bruttogewicht 1,525 kg
Lénge Verpackung 105 mm
Breite Verpackung 105 mm
Hohe Verpackung 2.050 mm

Bitte beachten Sie, dass sich die Werkstoffe Aluminium und PMMA bzw. PC

bei Temperaturédnderungen unterschiedlich ausdehnen kénnen! Bei einer
Temperaturénderung von 10°C betrdgt der Ausdehnungskoeffizient bei

Aluminium ca. 0,7mm pro Meter, bei Kunststoff ca. 1,5mm pro Meter. Dies ist

kein Mangel am Produkt, hierbei handelt es sich um einen normalen

physikalischen Vorgang.

Das Produkt darf nicht mit dem Hausmlill entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche
Elektro-Altgeréte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune iber
die Moglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung fiihren Sie die
Altgerate dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu
vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Hinweis

Entsorgung am Ende der Lebensdauer

Optionales Zubehor
Artikel-Nr.: 53449080
Einputzschutz

Abmessung: 5.000 mm x 14,23 mm x 11,26 mm

https://www.brumberg.com /fileadmin/products /Datenblatt 53449080 2021 DE.pdf

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgféltig erstellt. Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und kdnnen vom Original abweichen. Irrtiimer vorbehalten.
Stand 24.04.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/



