
IP-Schaltaktor
Erweiterung für Access
AE I/O 670-0

210012067-00

Produktbeschreibung

IP-Schaltaktor Erweiterung für Access im Schalttafel-Gehäuse mit 4 Ausgängen und 2 Eingängen.

Bis zu 3 IP-Schaltaktor Erweiterungen können an einem IP-Schaltaktor über Flachbandkabel angereiht werden.

Technische Daten

Schutzart: IP 20

Umgebungstemperatur: –5 °C bis +40 °C

Teilungseinheit (TE): 3

Abmessungen (mm) B x H x T: 53,5 x 89 x 60

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung Farbe KG Artikel-Nr.

AE I/O 670-0 IP-Schaltaktor Erweiterung für Access Schwarz D 210012067-00
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Zeichnungen / Montage
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Weitere Dokumente

AE I/O 670-0 IP-Schaltaktor Erweiterung für Access Produktinformation 586 kB herunterladen

AE I/O 670-0 Konformitätserklärung 352 kB herunterladen

AE I/O 670-0 Konformitätserklärung 357 kB herunterladen

REACH RoHs Information Zusatzinformation 525 kB herunterladen

Planungs- und Systemhandbuch Access Professional 2025 (DE) Systemhandbuch 8,6 MB herunterladen

Produktdatenblatt - IP-Schaltaktor Erweiterung für Access

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122344/AE_IO_670-0_210012711-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122639/A_I_O_670-0_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122842/AE_I_O_670-0_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Information.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.123079/Planungs-_und_Systemhandbuch_Access_Professional_2025_210012084-02_DE.pdf

