siTeco

Bestell-Nr.: 5NA14000XS41 | GTIN (EAN): 4039806055316
Produktbeschreibung: DL800,GrGlocke,KIGlocke,Fachersp,Alu

Baugruppe Lichttechnik, fur DL® 800, GroBe Glocke, Kleine Glocke, Facher-
Spiegel, aus Aluminium, gldnzend, Hausseitige Abschirmung, rtckseitiger
Ausblendbereich 120°, breit strahlend, asymmetrisch, fir 1/2 x TC-LEL Hohe:
230mm

Gew. (kg): 1,0
GTIN (EAN): 4039806055316

Bei der Ausflihrungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 07.12.2024 - Anderungen und Irrtiimer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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siTeco

Bestell-Nr.: 5NA14000XS41 | GTIN (EAN): 4039806055316
Technische Detailbeschreibung: DL800,GrGlocke,KIGlocke,Fachersp,Alu

Kenndaten

— Produkttyp: Baugruppe Lichttechnik

— Produktname: DL® 800, GroBe Glocke,
Kleine Glocke

— Bestell-Nr.: 5NA14000XS41

Lichttechnik | Bestiickung |
Vorschaltgerat

Komponente 1

Lichttechnik:

— Lichtlenkung: Facher-Spiegel aus
Aluminium, glénzend

Entblendung: Hausseitige Abschirmung
— Abstrahlwinkel: breit strahlend

— Symmetrie: asymmetrisch strahlend

Abmessung, Gewicht
— Hoéhe: 230mm
— Gewicht: 1,0kg

Bei der Ausflihrungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 07.12.2024 - Anderungen und Irrtiimer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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