
Bestelldaten

Typ Kabeldurchmesser
mm

Querschnittsbereich N(A)YY 
mm²

Abmessungen L x B
mm

GT-A 0 3 – 18 4  x  4 160 x 40

GT-A 1 3 – 28 4  x  1 0 190 x 49

GT-A 2 11 – 34 4  x  1 6 240 x 57

GT-A 3 13 – 35 4  x  2 5 270 x 67

GT-A 4 17 – 41 4  x  5 0 360 x 95

GT-A 5 23 – 48 4  x  9 5 430 x 108

GT-A 6 32 – 68 4 x 150 530 x 132

GT-A 7 45 – 70 4 x 240 700 x 155

GT-A 8 50 – 80 4 x 300 800 x 160

GT-A 9 70 – 105 4 x 400 1345 x 155



Technische Daten

Eigenschaft Einheit Werte Prüfverfahren

Verarbeitungszeit

0.3 l bei 5°C Minuten 28 IEC 60455-2

0.3 l bei 40°C Minuten 9 IEC 60455-2

Viskosität (Mischung) 25° mPa · s 3000-6000

Gelierzeit Minuten 14

Dichte g/cm3 1,52 EN ISO 1183-1

Schlagzähigkeit kJ/m² 36,4 EN ISO 179

Härte Shore D 41 EN ISO 868

Zugfestigkeit MPa 7,07 EN ISO 527

Reißdehnung % 40 EN ISO 527

Wasseraufnahme % < 1,0

Aushärtung in Anwesenheit von Wasser-Gasvolumen ml 0 IEC 60455-2

Durchschlagsfestigkeit kV/mm >20

Volumenwiderstand bei Raumtemperatur Ohm x cm 9x1014 IEC 60093

Volumenschwund bei Aushärtung % 0,33

Temperaturbeständigkeit °C -25 bis +120

Haltbarkeit Monate 40

Farbe schwarz

Mischzeit Minuten 2

Alterung (trocken): 28 Tage bei 120 °C IEC 60455-2

Gewichtsverlust % 0,79 HD 631.1 S2: 2007-12

Schlagzähigkeit kJ/m² 19,8 EN ISO 179

Alterung (nass): 28 Tage bei 70 °C in Wasser IEC 60455-2

Härte Shore D 48.9 EN ESO 8689

Zugfestigkeit MPa 7,02 EN ISO 527

Reißdehnung % 36 EN ISO 527

Durchschlagsfestigkeit kV/mm > 18 EN 60243-1


