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556-80589 TAGPU18X124-LOOP

W

L

L2

Betriebstemperatur -25 °C bis +105 °C

Brandschutzeigenschaften UL94 V0 (3 mm)

Breite (W) 18,0 mm

Breite des Trägers (WL) 45,0 mm

Bruchdehnung [Testmethode] 400% [DIN 53504]

Druckmethode Thermotransfer

Empfohlene Farbbänder TT287, TTRC+

Höhe der beschreibbaren Fläche 18,0 mm

Inhalt 300 ST

Inhalt per Rolle

Lagerzeit 5 Jahre

Länge (L) 124,0 mm

Länge (L2) 40,0 mm

Sauerstoffindex 24 % [ISO 4589]

Thermotransferdrucker TT431, TT4030

UV-beständig Ja

Zugfestigkeit [Testmethode] 30 MPa [DIN 53504]

Produktgruppe Kennzeichnungsschilder im Leiterformat, Thermotransferdruck

Produktfamilie TAGPU LOOP – UV-stabilisiert

Material Polyurethan (PUR)

Farbe Gelb (YE)

Technisches Datenblatt 

Artikelnummer:

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.


