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CEE-Adapter 400V CEE  
 

CEE-adapter 400V CEE 

Steckdosen:  

• Nach VDE geprüft 

• IP44 spritzwassergeschützt,  

• Schwarz 

• Nur zur Verwendung mit flexibler Leitung, max. 50m 

Sockets:   

• tested according to VDE  

• splash proofed 

• black  

• For use with flexible cable only, max. 50m 

Anschluss:  

• Eingang:  
1x CEE-Stecker 400V / 16A 5-polig; 

• Ausgang:  

• 1 x CEE-Steckdose 400V / 32A, 5-polig 

• Spannung:  
        U=400VAC, 50-60 Hz 

 

Connection:  

• Power input:  
1x CEE plug 400V / 16A 5-pole 

• Power output:  
1x CEE-plug 400V / 32A, 5-pole 

• Voltage: 
U=400VAC, 50-60 Hz 

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm:  

• 310 / 100 / 90 mm 

• Spezialkunststoff, hochbruchfest 

Measurements (length x width x height):  

• 310 / 90 / 100 mm 

• Special plastic, highly break-proof 

Gewicht: 

• Ca. 0,56 kg 

Weight: 

• Approx. 0,56 kg 

Lieferumfang:  

• 1x CEE-Adapter  

Extent of delivery:  

• 1x CEE-adaptor 

 
 
 
 
 
 


