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Artikelnummer 0321958SW696
GTIN 4029299926439
Deeplink Datenblatt https://www.ridi.de/go/0321958SW696

Produktbeschreibung

Strahlermodul CIRQUA der RIDI LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor aus Glas (ESG), Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Spot,
Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft mdglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7640 Im in
Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer von bis zu 50.000 h ermdglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender
Beleuchtungsgtte. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Aluminium, schwarz, dhnlich RAL 9005, Schutzart IP20, Zulassige
Umgebungstemperatur -25 - 25 °C. Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO
Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft mdglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Kurzinformationen Lichtverteilungskurve
Montageart Stromschiene
Schutzart IP20

Schutzklasse |

2
2
;

Zulassige Umgebungstemperatur -25-25°C !

Nennspannung 220-240V - ,'l ‘l -
Art der Steuerung On/0Off { zm\

Farbtemperatur 4000 K v E R i v
Farbwiedergabeindex Ra >80 i i

Bemessungslichtstrom 7640 Im . \m:f -
Bemessungsleistung 56,0 W ‘\/:J

Leuchteneffizienz 136 Im/W

Bemessungslebensdauer L80B50 (tq =25 °C) 50.000h e

Dieses Produkt enthélt Lichtquellen der C w 15 - 1= w
Energieeffizienzklasse o 7657 Im
Nachhaltigkeit

Blendungsbewertung R ; (4H/8H)
Ryg léngs 13.4

% RUuner 13.5
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Allgemein Betriebsgerat
Produktkategorie Strahler Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter B10 24
Einsatzbereich Biro | Bildung | Einzelhandel Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter B16 39
Leuchtenform rund Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter C16 62
Verstellbarkeit drehbar/schwenkbar Einschaltstrom je Betriebsgeréat 14,6 A/
. ) 284 ps
Mit Sensor Nein
. K . Ripple LF 5%
Mit Notlichtelement Nein
SELV Ja
Mit Schalter Nein
Mit Steckdose Nein Lichttechnik
BEG-férderfahig Ja Lichtlenker Reflektor
Garantie 5 Jahre Lichtaustritt direkt
Wartungskategorie D Lichtverteilung symmetrisch
Ausstrahlungscharakteristik Spot
Montage
] Ausstrahlungswinkel 17°
Montageart Stromschiene
. Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Montageort Tragschiene
i . . . UGR-Klasse <16
Geeignet fUr Lichtbandkonfiguration Ja
. Lichtstrom einstellbar Nein
Anschlussart Stromschienenadapter
. Bemessungslichtstrom 7640 Im
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Leuchteneffizienz 136 Im/W
Anzahl Pole 5
. Lichtstromanteil oberer Halbraum 0,00 %
Gehduse
Lichtstromanteil unterer Halbraum 100,00 %
Farbe schwarz, &hnlich RAL 9005
Leuchtmittel
Schutzart IP20
. . Leuchtmittel LED-M
Glihdrahtprifung 650 °C
L o Inklusive Leuchtmittel Ja
Zulassige Umgebungstemperatur -25-25°C
. L o ] Farbwiedergabeindex Ra >80
Einbauinisolierte Decke mdglich Nein
. . Farbwiedergabeindex R9 0
Werkstoff des Gehduses Aluminium
. . . Farbtemperatur 4000 K
Oberflachenbehandlung des Gehé&uses pulverbeschichtet
Lichtfarbe 840
Werkstoff der Abdeckung Glas(ESG)
. . Farbtemperatur einstellbar Nein
Elektrische Ausfiihrung
Farborttoleranz(SDCM) <3SDCM
Art der Steuerung On/0Off
Photobiologische Sicherheit RG1
Nennspannung 220-240V
Bemessungslebensdauer L80B50(tq = 25 °C) 50.000 h
Frequenz 50-60Hz
Maximale Umgebungstemperatur L80B50 =50.000 h 25°C
Spannungsart AC/DC
Bemessungsleistung 56,0 W
Schutzklasse |
Anzahl der Betriebsgerate 2
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MaBzeichnung
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Abmessungen
MaB L 500 mm
MaB B 100 mm
MaB H 167 mm
Nettogewicht 1,648 kg
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Ausschreibungstext

Strahlermodul CIRQUA der RIDI LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor aus Glas (ESG), Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Spot,
Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft mdglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7640 Im in
Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer von bis zu 50.000 h ermdglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender
Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von <3 SDCM. Aluminium, schwarz, ahnlich RAL 9005, Schutzart IP20, Zulassige
Umgebungstemperatur -25 - 25 °C. Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO
Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft méglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Artikelnummer: 0321958SW696
Artikelbezeichnung: VLZMF-CIRQUA-L2-5NDSW840S0650
Produktkategorie: Strahler

Einsatzbereich: BirolBildunglEinzelhandel
Leuchtenform: rund

Verstellbarkeit: drehbar/schwenkbar

MaB L: 500 mm

MaB B: 100 mm

MaB H: 167 mm

Montageart: Stromschiene

Montageort: Tragschiene

Anschlussart: Stromschienenadapter

Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung
Anzahl Pole: 5

Farbe: schwarz, dhnlich RAL 8005

Schutzart: IP20

Glihdrahtprifung: 650 °C

Zulassige Umgebungstemperatur: -25 - 25 °C
Werkstoff des Gehduses: Aluminium
Oberflachenbehandlung des Geh&uses: pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung: Glas (ESG)

Art der Steuerung: On/Off

Nennspannung: 220 - 240 V

Frequenz: 50 - 60 Hz

Spannungsart: AC/DC

Bemessungsleistung: 56,0 W

Schutzklasse: |

Lichtlenker: Reflektor

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch
Ausstrahlungscharakteristik: Spot
UGR-Klasse: <16

Bemessungslichtstrom: 7640 Im
Leuchteneffizienz: 136 Im/W

Leuchtmittel: LED-M

Inklusive Leuchtmittel: Ja
Farbwiedergabeindex Ra: > 80
Farbtemperatur: 4000 K

Lichtfarbe: 840

Farborttoleranz(SDCM): <3 SDCM
Photobiologische Sicherheit: RG1
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq =25 °C): 50.000 h
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: C
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