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Produktbeschreibung

Geratetrager VL2S-LEN der RIDI LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse aus PMMA strukturiert, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch,
breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft mdglich. Die Leuchte generiert einen
Bemessungslichtstrom von 7710 Im in Lichtfarbe 840. Die hohe LED-Lebensdauer von bis zu 100.000 h ermdglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender
Beleuchtungsgtte. Hohe Lichtqualitdt durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Aluminium, verkehrsweiB, &hnlich RAL 9016, Schutzart IP20, Zuldssige
Umgebungstemperatur -25 - 60 °C. Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem RIDI LINIA
EVO Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerat DALI-2. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Kurzinformationen Lichtverteilungskurve
Montageart Stromschiene FEE 150 165 180° 165° 150° e

3500
Schutzart IP20

3000
Schutzklasse | 120° 2500 120°
Zuldssige Umgebungstemperatur -25-60°C 20
Nennspannung 220-240V v T s

1000
Art der Steuerung DALI-2 f \
Farbtemperatur 4000 K £ N e
Farbwiedergabeindex Ra >80 /\

7 N
Bemessungslichtstrom 7710 Im x /’ \‘\ T
Bemessungsleistung 48,0 W / \B
Leuchteneffizienz 1611Im/W B C\\ g, L
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq =25 °C) 100.000 h
Dieses Produkt enthélt Lichtquellen der D 5 w 15 [ 15 ES e
Energieeffizienzklasse o 7713 1Im
a0/C180

Nachhaltigkeit cuan

Blendungsbewertung R ; (4H/8H)
Ryg léngs 16.2

% Rus quer 15.9
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Allgemein Betriebsgerat
Produktkategorie Geratetrager Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter B10 13
Einsatzbereich Biro | Bildung Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter B16 22
Einsatzbereich HACCP Verpackte Lebensmittel Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter C16 37
Leuchtenform rechteckig Dimmbereich 1-100%
Verstellbarkeit starr Push Dim Ja
Mit Sensor Nein Einschaltstrom je Betriebsgerat 31A/
. K . 200 ps
Mit Notlichtelement Nein
. . Ripple LF 15 %
BEG-forderfahig Ja
. SELV Nein
Garantie 5Jahre
Wartungskategorie D Lichttechnik
Lichtlenker Linse
Montage
. Lichtaustritt direkt/indirekt
Montageart Stromschiene
. Lichtverteilung symmetrisch
Montageort Tragschiene
i . . . Ausstrahlungscharakteristik breitstrahlend
Geeignet fur Lichtbandkonfiguration Ja
) Ausstrahlungswinkel 84°
Anschlussart Stromschienenadapter
K N Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Art der Verdrahtung geeignet fur
Durchgangsverdrahtung UGR-Klasse <16
Anzahl Pole 7 Lichtstrom einstellbar stufenlos
Gehiuse Bemessungslichtstrom 7710 Im
Farbe verkehrsweiB, &hnlich RAL 9016 Leuchteneffizienz 1611m/W
Schutzart P20 Lichtstromanteil oberer Halbraum 28,00 %
StoBfestigkeitsgrad IKO3 Lichtstromanteil unterer Halbraum 72,00 %
Gluhdrahtprifung 650 °C Leuchtmittel
Zulassige Umgebungstemperatur -25-60°C Leuchtmittel LED-M
Einbauinisolierte Decke mdoglich Nein Inklusive Leuchtmittel Ja
Werkstoff des Gehauses Aluminium Leuchtmittelanzahl 1
Oberflachenbehandlung des pulverbeschichtet Farbwiedergabeindex Ra >80
Gehauses ] K
Farbwiedergabeindex R9 0
Werkstoff der Abdeckung PMMA strukturiert
Farbtemperatur 4000 K
Elektrische Ausfiihrung Lichtfarbe 840
Art der Steuerung DALI-2 Farbtemperatur einstellbar Nein
Nennspannung 220-240V Farborttoleranz (SDCM) <3SDCM
Frequenz 50 -60 Hz Photobiologische Sicherheit RGI
Spannungsart AC/DC Bemessungslebensdauer L8OB50 (tq = 25 °C) 100.000 h
Bemessungsleistung 80w Bemessungslebensdauer L80B10(tq =25 °C) 100.000 h
Schutzklasse ! Maximale Umgebungstemperatur L80B50 =50.000 h 60°C
Anzahl der Betriebsgerate 1
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MaBzeichnung
~
3 64
T -~
| |
B 1525.8
L
Abmessungen
MaB L 1528 mm
MaB B 113 mm
MaB H 86 mm
Nettogewicht 4,049 kg

HACCP

Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage Il Kapitel | Ziffer 2 a, b
Kapitel Il Ziffer 1c im Bereich von Leuchten.

Sie sind geeignet fir den Einsatz in Verkaufs-, Lager- und Verwaltungsbereichen fir verpackte Lebensmittel.
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Ausschreibungstext

Geréatetrager VL2S-LEN der RIDI LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse aus PMMA strukturiert, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch,

breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft méglich. Die Leuchte generiert einen

Bemessungslichtstrom von 7710 Im in Lichtfarbe 840. Die hohe LED-Lebensdauer von bis zu 100.000 h ermdglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender
Beleuchtungsgulte. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von <3 SDCM. Aluminium, verkehrsweiB3, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP20, Zulassige
Umgebungstemperatur -25 - 60 °C. Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO

Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerat DALI-2. Austausch durch Fachkraft méglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Artikelnummer: 25660003

Artikelbezeichnung: VL2S-LEN-DI152-7DAWS840B0750
Produktkategorie: Geratetrager

Einsatzbereich: BirolBildung

Einsatzbereich HACCP: Verpackte Lebensmittel
Leuchtenform: rechteckig

Verstellbarkeit: starr

MaB L: 1528 mm

MaB B: 113 mm

MaB H: 86 mm

Montageart: Stromschiene

Montageort: Tragschiene

Anschlussart: Stromschienenadapter

Art der Verdrahtung: geeignet fiir Durchgangsverdrahtung
Anzahl Pole: 7

Farbe: verkehrsweiB, dhnlich RAL 9016

Schutzart: IP20

StoBfestigkeitsgrad: K03

Glihdrahtprifung: 650 °C

Zulassige Umgebungstemperatur: -25 - 60 °C
Werkstoff des Gehduses: Aluminium
Oberflachenbehandlung des Geh&uses: pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung: PMMA strukturiert

Art der Steuerung: DALI-2

Nennspannung: 220 - 240 V

Frequenz: 50 - 60 Hz

Spannungsart: AC/DC

Bemessungsleistung: 48,0 W

Schutzklasse: |

Lichtlenker: Linse

Lichtaustritt: direkt/indirekt

Lichtverteilung: symmetrisch
Ausstrahlungscharakteristik: breitstrahlend
UGR-Klasse: <16

Lichtstrom einstellbar: stufenlos
Bemessungslichtstrom: 7710 Im

Leuchteneffizienz: 161 Im/W

Leuchtmittel: LED-M

Inklusive Leuchtmittel: Ja

Farbwiedergabeindex Ra: > 80

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtfarbe: 840

Farborttoleranz(SDCM): < 3 SDCM

Photobiologische Sicherheit: RG1
Bemessungslebensdauer L80B50 (tg =25 °C): 100.000 h
Bemessungslebensdauer L80B10(tq =25 °C): 100.000 h
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: D
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