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LINEO LED-Konverter 700 mA, DALI-2 dimmbar, zweifache Aus-
fliihrung
Artikel-Nr. 17823000
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Ausschreibungstext

LED-Konverter 700 mA, DALI-2 dimmbar, zweifache Ausfiihrung, weiB, rechteckig. Material: Stahl, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529)
IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) |, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 42 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2 /PUSH.

Artikeldaten

Artikel-Nr. 17823000

GTIN 4255752528326

Serienname LINEO

Kurzbeschreibung LED-Konverter 700 mA, DALI-2 dimmbar, zweifache Ausfiihrung
Material Stahl

Farbe weiB

Form rechteckig

Lénge 264 mm

Breite 34 mm

Aufbauhohe 24 mm

Plug&Play-Anschlussleitung,

zur Aufnahme von 2 Stiick LINEO - T5/T8 Sanierungsleuchte,

Lénge: 400 mm, inkl. Schalter zur Farbtemperatureinstellung (3.000 K / 4.000 K),

inkl. 4 Stiick selbstklebende Zuleitungshalter,

inkl. 1 Stiick Kabelbriicke fiir eine einfache (1 Stiick LINEO - T5/T8 Sanierungsleuchte) Ver-

Lieferumfang

wendung.
Nettogewicht 0,25 kg
Priifzeichen ENEC 25, EL
Konformitéat CE

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgféltig erstellt. Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und kdnnen vom Original abweichen. Irrtimer vorbehalten.
Stand 07.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/
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LINEO LED-Konverter 700 mA, DALI-2 dimmbar, zweifache Aus-

fliihrung
Artikel-Nr. 17823000

Betriebstechnik Betriebsgerite

Uberlast

AC Nennspannung min. 198 V

AC Nennspannung max. 264V
Frequenz min. 47 Hz
Frequenz max. 63 Hz

DC Nennspannung min. 176 V

DC Nennspannung max. 276 V
Schutzklasse |

Schutzart P20

Leistung min. 1w

Leistung max. 42 W
Ausgangs Rippelstrom 5
Einschaltstrom 24,3 A, 175 us
Geeignet fiir Notlicht Ja
Umgebungstemperatur -20 bis 50 °C
Messpunkt (tc) 80 °C
Konfektionierung Plug&Play
Leistungsfaktor 0,9

Max. Anz. Leuchten an B16 A 39
Flimmerwert Pst LM 1,00
Stroboskopeffektwert SVM ,40
Ansteuerung DALI-2 /PUSH
Polzahl 3
Umgebungstemperatur (ta) -25 °C bis +40 °C
Messpunkt (tc) max. +80 °C
Ausgangsstrom bis 700 mA
Sicherungseinrichtungen gegen Uberspan- Ja

nung

Sicherungseinrichtungen gegen thermische Ja

Logistische Daten

Bruttogewicht 0,3 kg
Lange Verpackung 330 mm
Breite Verpackung 50 mm
Hohe Verpackung 130 mm

Entsorgung am Ende der Lebensdauer

Das Produkt darf nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche
Elektro-Altgerate separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune lber
die Mdglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung fiihren Sie die
Altgerate dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu
vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgféltig erstellt. Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und kdnnen vom Original abweichen. Irrtimer vorbehalten.
Stand 07.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/




