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Ausschreibungstext

LED-Konverter zu 48 V-Schienensystem, DALI-Signal wird durchgeschliffen und muss sep. zugefiihrt werden, schwarz, rechteckig. Material:
Kunststoff, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) I, Spannung: 230 V AC 50 Hz, Leistung: 100 W,
Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten

Artikel-Nr. 17480100
GTIN 4255752520139
Serienname PEPA

Kurzbeschreibung

LED-Konverter zu 48 V-Schienensystem, DALI-Signal wird durchgeschliffen und muss sep. zu-
geflihrt werden

Material Kunststoff
Farbe schwarz
Form rechteckig
Lénge 298 mm
Breite 16 mm
Aufbauhdhe 19 mm
Nettogewicht 0,16 kg
Lénge der Anschlussleitung 3.000 mm
Konformitat CE

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgféltig erstellt. Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und kdnnen vom Original abweichen. Irrtimer vorbehalten.
Stand 03.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/
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Betriebstechnik Betriebsgerite

AC Nennspannung min. 176 V

AC Nennspannung max. 264V

Frequenz min. 47 Hz

Frequenz max. 63 Hz

Schutzklasse Il

Schutzart P20

Leistung min. TW

Leistung max. 100 W

Ausgangs Rippelstrom 1

Einschaltstrom 60 A, 200 us

Geeignet fiir Notlicht Nein

Umgebungstemperatur -25 bis 45 °C

Messpunkt (tc) 85 °C

Konfektionierung inkl. 3.000 mm Anschlussleitung, 4-polig

Leistungsfaktor 0,95

Max. Anz. Leuchten an B16 A 16

Max. Anz. Leuchten an C16 A 26

Ausgangsspannung max. 48,00V

Ansteuerung schaltbar

Anschlusstyp_Primar Kabel

Anschlusstyp_Sekundar Steckklemme

Polzahl 4

Mittlere Nennlebensdauer 50.000 h

Ausgangsstrom bis 2100 mA

Lange der Anschlussleitung 3.000 mm

Sicherungseinrichtungen gegen Uberspan- Nein

nung

Sicherungseinrichtungen gegen Kurzschluss |Ja

Sicherungseinrichtungen gegen thermische .

. Nein

Uberlast

Sicherungseinrichtungen gegen elektrische

- Ja

Uberlast

Bruttogewicht 0,195 kg

Lange Verpackung 345 mm

Breite Verpackung 210 mm

Hohe Verpackung 245 mm
Das Produkt darf nicht mit dem Hausmlill entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche

Entsorgung am Ende der Lebensdauer Elektro-Altgeréte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei lhrer Kommune iber
die Moglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung fiihren Sie die
Altgerate dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu
vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgféltig erstellt. Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und kdnnen vom Original abweichen. Irrtimer vorbehalten.
Stand 03.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/



