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B-LIGHT™ LED-Geratetrager
Artikel-Nr. 55101074

1438

LDT-Data (&)

w2 AEHEES «2s
o e 13800Im 300 230V g 2 2]

e

Ausschreibungstext

LED-Geréatetrager, weiB, rechteckig. Ausfiihrung in kompakter Bauform fiir die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische
Raumkonzepte. Fiir modulares Schnellmontage-Lichtbandsystem zur linearen Beleuchtung von Industrie-, Logistik- und Arbeitsbereichen.
Verwindungssteifes Aluminiumgehause zur dauerhaften mechanischen Stabilitat und optimierten Warmeabfuhr, geeignet fiir dimmbaren
Betrieb. Lineare Leuchteneinheit, vorbereitet fiir intelligente Lichtsteuerung. Werkzeuglose Montage mittels integrierter Schnellverriegelung
(mechanischer Rastmechanismus) mit sofortiger mechanischer Fixierung und sicherer elektrischer Kontaktierung direkt in der Tragschiene.
Systemkompatibel mit 7-poligen und 11-poligen SML-Tragschienen. Leuchtenldange 1.438 mm. PMMA-Linsenoptik mit rotationssymmetri-
scher, engstrahlender Lichtstarkeverteilung; Abstrahlwinkel 30° zur gezielten Beleuchtung von Regalgassen und Zonen. Besonders geeignet
fiir energieoptimierte Beleuchtungskonzepte mit gerichteter Lichtverteilung, Systemeffizienz bis = 180 Im /W, allgemeiner Farbwiedergabe-
index CRI > 80., Ausflihrung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart
raumseitig: (DIN EN 60529) I1P20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz/60Hz, Leistung: 75 W, Anzahl der Leuchtmit-
tel / Fassungen: 1 Stiick, Lichtstrom: 13.800 Im, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiB, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: nicht ver-
stellbar, Mit Betriebsgerat: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

»

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgféltig erstellt. Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und kdnnen vom Original abweichen. Irrtimer vorbehalten.
Stand 14.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/
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B-LIGHT™ LED-Geratetrager
Artikel-Nr. 55101074

Produktvorteile

» LED-Geratetrager mit verwindungssteifem Aluminiumgehause zur dauerhaften mechanischen
Stabilitat und zur effizienten Ableitung der Betriebswarme im Systembetrieb

* Lineare Leuchteneinheit fiir Schnellmontage-Lichtbandsysteme, ausgelegt fiir kontinuierlichen Betrieb
Industrie- und Zweckbauten

» Werkzeuglose Montage mittels integrierter Schnellverriegelung (mechanischer Rastmechanismus);
unmittelbare mechanische Fixierung und sichere elektrische Kontaktierung direkt in der Aluminium-
Tragschiene

* Vollstéandig kompatibel mit 7-poligen und 11-poligen SML-Tragschienen

* Leuchtenldnge 1.438 mm

* PMMA-Linsenoptik mit rotationssymmetrischer, engstrahlender Lichtstarkeverteilung.
Abstrahlwinkel 30° zur fokussierten Ausleuchtung
Typische Anwendung der 30°-Optik: Produktions- und Logistikflachen mit hohem Lichtbedarf auf
definierte Flache, Beleuchtung aus groBer Hohe bei begrenzter Flachenausdehnung
Geeignet fiir: Hohe bis sehr hohe Montagehdhen, groBe Hallen mit klar definierter Nutzflache,
Anwendungen mit hoher Deckenhohe und gezielter Lichtfiihrung.

* Bemessungslichtstrom 13.800 Im

* Hohe Systemeffizienz bis = 180 Im/W

* Bemessungsleistung ca. 75 W

e Lichtfarbe neutralwei3, 4.000 K

* Allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80

* Elektronisches Betriebsgerat, schaltbar (ON/OFF)

* Gehausewerkstoff Aluminium, Farbe weiB (RAL 9016)

* Schutzklasse | gemaB EN 61140

* Schutzart IP20 gem&B DIN EN 60529

Artikeldaten

Artikel-Nr. 55101074

GTIN 4255752527176
Serienname B-LIGHT™
Kurzbeschreibung LED-Geratetrager
Material Aluminium

Farbe weil

Ausfiihrung der Oberflédche glatt

Form rechteckig

Lénge 1.438 mm

Breite 64,7 mm
Aufbauhbhe 54,5 mm
Nettogewicht 1,438 kg
Prifzeichen ENEC
Konformitat CE, UKCA

Farbtemperatur 4.000 K
Lichtfarbe weiB
Lichtaustritt direkt
Lichtstrom 13.800 Im
Systemeffizienz 184 Im/W
Farbtoleranz McAdam-Step 3
Farbwiedergabe CRI> 80
Leuchtenoptik Linse
Reflektor ohne
Abstrahlwinkel 30°
Blendungsbewertung UGR <22

Lichtverteilung

symmetrisch

Farbtemperatur einstellbar

Nein

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgféltig erstellt. Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und kdnnen vom Original abweichen. Irrtimer vorbehalten.
Stand 14.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/
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B-LIGHT™ LED-Geratetrager
Artikel-Nr. 55101074

Betriebstechnik Leuchte

Systemleistung 75 W
Spannungsart AC/DC
AC Nennspannung max. 230V
Frequenz max. 60 Hz
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Ausfiihrung ohne Fassung
Schutzklasse |
Schutzart raumseitig 1P20
Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C
Dimmbar Nein
Ansteuerung schaltbar
. - Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Ser-
Leuchtmittelwechsel moglich . . . . e
vicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Energieeffizienzklasse nicht erforderlich
Anzahl verwendeter Betriebsgerate 1 Stk
Montageart Anbaumontage
Montageort Deckenmontage
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Schlagfestigkeit IKO3
Weitere Hinweise Indoor
Anwendung Indoor
Abdeckung PMMA
Geeignet fiir Durchgangsverdrahtung Ja

Logistische Daten

Bruttogewicht 1635 kg

Lange Verpackung 1.453 mm
Breite Verpackung 82 mm
Hohe Verpackung 68 mm

Das Produkt darf nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche
Elektro-Altgerate separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune lber
die Mdglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung fiihren Sie die
Altgerate dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu
vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Notwendiges Zubehor
Artikel-Nr.: 55011070
Tragschiene 11-polig

Entsorgung am Ende der Lebensdauer

Abmessung: 1.438 mm x 64,7 mm x 45,5 mm
https://www.brumberg.com /fileadmin/products /Datenblatt 55011070 2021 DE.pdf

Artikel-Nr.: 55001070
Tragschiene 7-polig

Abmessung: 1.438 mm x 64,7 mm x 45,5 mm

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgféltig erstellt. Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und kdnnen vom Original abweichen. Irrtimer vorbehalten.
Stand 14.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/



