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Funktion

Abdeckungen und Kappen erméglichen den nachtréglichen Schutz vor spannungsfishrenden Anschlissen. BerGhrschutzkappen
erméglichen das Abdecken freier Anschliisse bei Sammel- bzw. Phasenschienen. Die EV-S-BS-Berihrschutzkappe ermdglicht das
Abdecken freier Anschlisse bei Sammel- bzw. Phasenschienen mit Gabelschuhen. Die auffallige gelbe Materialfarbe warnt vor

gefahrlichen Berhrspannungen.

Eigenschaften

DATENBLATT
Artikelnummer : 09920160
Berihrschutzkappen
EV-S BS

zur Abdeckung freier Anschliisse

BerUhrschutzabdeckung fir finf Gabelschuhe, aufféllige, gelbe Materialfarbe

Montageart
ser-Kappe zum Aufstecken

Einsatzgebiete

Die BerUhrschutzkappe kommt Gberall dort in der Verteilung zum Einsatz, wo Gabelschuhe an Sammel- bzw. Phasenschienen unbelegt

und somit zuganglich sind.

Technische Daten

Baureihe EV-SBS
Ausfuhrung Zubehor Abdeckung
allgemeine Daten
Lagertemperatur -40°C...70°C
Montageart Geréateanbau
Gehausematerial Thermoplast
Breite 85 mm
Hohe 11,6 mm
Tiefe 18,5 mm
Gewicht 0,003 kg
Mafe
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