DATENBLATT

Artikelnummer : 09500212

[i; I— Montagesatze
SIWH

fiir die Aufputz- bzw. Wandmontage

Funktion

Zusatzkomponenten, die die Montage vereinfachen. Die Teleskophalterung SIWH ist ein Zubehérartikel fir den Windsensor SIWS und
den Regenwaéchter SIRW und ermdglicht die Montage beider Komponenten. Die ausziehbare Halterung wird Gber den Befestungswinkel
an der Wand z. B. am Giebel des Geb&dudes montiert. Der mitgelieferte Montagewinkel stellt bei waagerechtem Anbau der Halterung die
korrekte Schraglage des Regenwachters sicher.

Eigenschaften

gleichzeitige Aufnahme von Windsensor und Regenwachter, mitgelieferte Befestigungsplatte fir Regenwachter, grof3er Teleskopbereich,
einfache Montage

Montageart
Wandmontage

Einsatzgebiete
Die Teleskophalterung eignet sich firr die Befestigung des Windsensors SIWS und des Regenwachters SIRW an Gebaudewanden.

Technische Daten

technische Daten SIWH
Baureihe SIWH
Ausfihrung Zubehor Teleskopwandhalterung
allgemeine Daten
Gehauseart Aufputzgehduse
Montageart Wandmontage
Gehausematerial Polycarbonat (PC)
plombierbar nein
Breite 75 mm
Hohe 62 mm
Lange 282 mm
AN
N
7/
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technische Daten

SIWH

Doepke

Gewicht

0,349 kg

Mafie

L N

MaRzeichnung Montagesdtze SIWH
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