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Produktbeschreibung

DoorCom-Analog im Schalttafelgehause als Schnittstelle fir den Siedle In-Home-Bus, verbindet das
Tursprechsystem mit Telefonanlagen Uber den analogen Anschluss der Anlage.

¢ je nach Programmierung und Anlagenausbau bis zu 31 Rufziele

¢ max. 6 Steuerfunktionen tUber BSM/BSE 650-... per MFV-Wahl ausfihrbar

¢ gezielte Anwahl von max. 3 Turlautsprechern ohne Zusatzinstallation

¢ gezielte Anwahl der zuletzt gerufenen Tur

¢ Konfiguration direkt am Gerat tGber 6 Tasten und alphanumerisches Display

¢ folgende Rufmaoglichkeiten sind zuordenbar (jeweils max. 22-stellig):

¢ Direktrufe:

- Gezielter Teilnehmerruf

— Gruppenrufe (abhangig von TK-Anlage)

— Sammelrufe (abhangig von TK-Anlage)

— Rufe an Nebenstellen, ins Amt bzw. Mobiltelefone

¢ Kettenrufe:

— bei Nichtmelden/bei Besetzt

¢ Systemfunktionen Turoffner und Licht per MFV-Wahl

¢ Turmatikfunktion fur 1 Rufeingang, mit/ohne Turrufsignalisierung

¢ Rufumleitung an zentrale Stelle (Concierge)

¢ Tag-/Nachtschaltung an alternative Rufziele (abhéngig v. bauseitiger TK-Anlage)
e Apothekerschaltung

e Mehrere DCAs in einem Sprechsystem bzw. an einer TK-Anlage méglich

¢ Ruf- und Gesprachsdauer einstellbar

¢ Rufunterscheidung fur Turrufe von verschiedenen Turstationen moglich (max. 2)
¢ Rufunterscheidung von verschiedenen Rufeingdngen méglich (max. 2)

¢ Aktivierbarer PIN-Schutz fur z. B. Programmierung, Tur6ffner, Schaltfunktionen und Funktionsaktivierung
¢ Zeitgesteuerte Aktivierung/Deaktivierung von z. B. Tirmatik, Rufumleitung, Tag-/Nachtschaltung etc. Gber
Zubehor DCSF 600-... und bauseitige Schaltuhr méglich

e Steckbuchse fur HT 811-... Servicehorer

Technische Daten

Betriebsspannung: 12V AC
Betriebsstrom: max. 100 mA
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE): 6
Abmessungen (mm) Bx H x T: 107 x 89 x 60
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Artikelinformationen
Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung Farbe KG Artikel-Nr.
DCA 650-02 DoorCom-Analog Schwarz D 200032470-00
Zubehor
Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung Farbe KG Artikel-Nr.
DCSF 600-0 DoorCom Schalt-/Fernsteuer Interface Sonstiges D 200030432-00
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Zeichnungen / Montage
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Weitere Dokumente

DCA 650-02 DoorCom-Analog
DCA 650-02 DoorCom-Analog
DCA 650-... DoorCom Analog
DCA 650-02 DoorCom-Analog
REACH RoHs Information
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1,2 MB herunterladen
816 kB herunterladen
1.016 kB herunterladen
358 kB herunterladen
525 kB herunterladen


http://www.siedle.com/doc/de/de/did.7310/DCA_650-02_232475_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.96383/DCA_650-02_200032476-01_BA.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.3752/DCA_650_DoorCom_Analog_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.106561/DCA_650-02_210009287-00_DE_PA--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Information.pdf

