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TVLRGBW000ST25
Slave 4x2.5A

IT - Montaggio     EN - Mounting     FR - Fixation     DE -  Montage

DOC.: T689.01TVLSRGBWUxxxST25 DATE: 26/09/16

TVLSRGBWU868ST25   Master BUS 4x2.5A (868.3Mhz)
TVLSRGBWU916ST25   Master BUS 4x2.5A (916Mhz)

  IT - RICEVITORE RADIO BUS PER IL CONTROLLO DI STRIP LED RGBW ANODO COMUNE
Permette di controllare le uscite RGB e WHITE in modo indipendente.

EN - BUS RADIO RECEIVER CONTROLLING RGBW LED STRIPS COMMON ANODE
Independent control of the output RGB and WHITE.

FR - RECEPTEUR RADIO BUS POUR LE CONTROLE DES LEDS RGBW AVEC ANODE COMMUNE
Possibilité de commander les sorties RGB et WHITE séparément.

DE - BUS EMPFÄNGER ZUR ANSTEUERUNG VON RGBW LED STRIPES – GEMEINSAME ANODE
Es ist möglich die Ausgänge (RGB und WHITE) entweder auf unabhängige Weise anzusteuern.

  IT - Codice prodotto
EN - Product code
FR - Code du produit
DE - Artikelnummer
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165 mm

70 m
m

185 mm

IT - Foro per il fissaggio con vite (sotto lo sportello)
EN - Hole for fixing with screw (under the cover)

FR - Trou pour fixation avec vis (sous le couvercle)
DE - Loch für die Montage mit Schraube (unter dem Deckel)

IT - Montaggio su superficie piana
EN - Flat surface mounting

FR - Fixation sur surface plate
DE - Montage auf ebene Oberfläche
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