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ZMZ 0215 Wash‘n Dry – Zeitmünzzähler

Beschreibung

Der Münzzähler ist kundenseitig einstellbar. Es können die 
Freigabezeit und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. 
Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebe-
ne Zeit. Gleichzeitig schaltet das Hauptrelais ein. Der Zeitvorrat 
wird in Sekundenschritten reduziert. Durch den Einwurf von 
weiteren Münzen wird die Zeitvorgabe entsprechend addiert. 
Aufgrund der bereits werkseitigen Konfiguration mit integ-
riertem Schaltschütz, Türentriegelungstaste und internem 
Zählwerk sind diese Geräte ideal auf den Einsatz bei Waschma-
schinen und Wäschetrocknern abgestimmt.

• Hochwertiger Präzisionsmünzprüfer mit Draht- und Faden- 
 sperre, Falschgeldrückgabe
• Einwurf wahlweise: 0,10; 0,20; 0,50; 1,00; 2,00 € oder WM
• Die Grundzeit ist einstellbar auf einen maximalen Zeitvorrat 
 von 99 h 59 min 59 sek.
• Die kleinste einzustellende Zeiteinheit beträgt 1 Sekunde
• Das Gerät nimmt beliebig viele Münzen an bis der maximale  
 Zeitvorrat erreicht ist
• Einfache Zeiteinstellung durch logische Menüführung
• 2-zeiliges LC-Display zur Anzeige der Restlaufzeit, der Münz- 
 vorwahl sowie der Münzsorte
• Aufnahmemenge Münzbehälter: 80 Stück EUR 0,50
• Einfacher Anschluss durch 5-polige Steckverbindung
• Pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) 
 mit Zylindersicherheitsschloss
• Zwei 6-stellige interne Münzenzählwerke, eines nicht  
 rückstellbar zur Abrechnungskontrolle
• Türentriegelung: einmaliger Nachlauf von 1 Minute auf  
 Knopfdruck
• Schütz für 3-phasige Abschaltung 3 x 20 A

Zur Steuerung mehrerer Verbraucher siehe  
Mehrfachmünzzähler MMZ ab Seite 166

Technische Daten ZMZ 0215 Wash‘n Dry
Versorgung (U) 230 V
Leistungsaufnahme (S) 4 VA
Schaltstrom (I) 3x 20 A
Schaltschütz 3x Schließer
Gewicht 3,0 kg
Abmessungen (B x H x T) 185 x 238 x 150 mm
Bestellinformation Art. Nr.
ZMZ 0215 Wash‘n Dry 725301 _ _
Münzeinwurf 0,10 Euro _ _ _ _ _ _ 69
Münzeinwurf 0,20 Euro _ _ _ _ _ _ 70
Münzeinwurf 0,50 Euro _ _ _ _ _ _ 71
Münzeinwurf 1,00 Euro _ _ _ _ _ _ 72
Münzeinwurf 2,00 Euro _ _ _ _ _ _ 73
Wertmarke Standard _ _ _ _ _ _ 74
Wertmarke Profil _ _ _ _ _ _ 76
Wertmarken bitte separat bestellen.

Zubehör Art. Nr.
Wertmarke Standard (VPE 100 Stck.) 2020
Wertmarke Sonder silber (VPE 100 Stck.) 2025
Wertmarke Profil messing (VPE 100 Stck.) 2050
ZMZ-Schloss ohne Nummernprägung 3211

Mögliche Sonderausstattungen Art. Nr.
B1 Bei Stromausfall keine Münzenannahme 3010
E Schlüsselschalter zur geldlosen Freigabe 3040
O Mehrfach Münzprüfer; Freigabebetrag einstellbar 3151
T Einbruchschutz durch zusätzlichen Sperrbügel 3200
U Gleiche Schließung für das Gehäuseschloss 3210

U2 ZMZ-Schloss ohne Nummernprägung 3211
V 2 sechsstellige Betriebsstundenzähler 3190

Bitte bei der Bestellung von Optionen beachten: Die Rücknahmen von 
Geräten mit falsch bestellten Optionen ist ausgeschlossen!

Abb. enthält eingebaute Option O




