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PRODUKT DATENBLATT

EnOcean Easyclickpro Antennen-Modul
für REG Empfänger

Andere Bussysteme sonstige

Ausführung Funkschnittstelle
herstellerspezifisch

Montageart Aufputz

Schutzart (IP) IP20

Mit LED-Anzeige Nein

Updatefähig Nein

Betriebsspannung 24V

Visualisierung Ja

IR-Schnittstelle Nein
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EnOcean Easyclickpro Antennen-Modul
für REG Empfänger

Das bidirektionale Easyclick-Antennen-Modul empfängt alle Signale der Easyclick-Sender und -Repeater in seinem Empfangsbereich.
Diese werden dann über eine RS485-Schnittstelle zu den Easyclick-Modulen weitergeleitet. Die Easyclick-Module werden mit Modular-
Stecker-Kabel miteinander verbunden. Bis zu 128 Module können an den RS485-Bus angeschlossen werden. Bei Bedarf können auch
mehrere Antennenmodule an das Easyclick-Modular-System angeschlossen werden.

Technische Daten:
Das Kunststoffgehäuse ist für die Aufputzmontage an Wand oder Decke vorbereitet und hat eine weiße Gehäuseabdeckung.
Anschlussklemmen für den RS485-Bus
Schutzart IP 20
Frequenz: EnOcean 868,3 MHz
Eigenverbrauch Standby = ca. 0,4 W, Betrieb = ca. 22 mA/0,5 W
Gehäuseabmessungen Ø ca. 130 mm, H ca. 29 mm

Erforderliches Zubehör: Spannungsversorgung D 942 SPV oder D 454 FU-SPV 4REG

Bestellnummer Artikelnummer EAN
00377816 D 450 ANT 4010105377811
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