Produktdatenblatt

LED-Reflektoreinsatz MR16, 6 W
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LED-Reflektoreinsatz MR16, 6 W, rund. Ausfiihrung: Plug&Play, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529:
IP20, Schutzklasse: (EN 61140) Ill, Leistung: 6W, Lichtstrom: 680Im, Farbtemperatur: 3500 K, Abstrahlwinkel: 38°.
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Lichtfarbe 3500 K AuBendurchmesser 50 mm
Abstrahlwinkel 60 ° Strom 350 mA
Material Aluminium / Glas Schutzart IP20
Ausfihrung Plug&Play Schutzklasse Il

Leuchtmittel LED Hohe 40 mm
Farbwiedergabe CRI >80 Schaltungsart Reihenschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und MaBangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgféltig erstellt. Die mdgliche Toleranz der Farbtemperatur betragt +/-
150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Anderun-
gen und Irrtimer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/
allgemeine-verkaufsbedingungen/.



