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Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYTSPC450
Actassi, PanelSeT SF-Dachaufsatzplatte

Hauptmerkmale
Baureihe Actassi
Produkt- oder
Komponententyp

Dachblech

Zubehör / Teiletyp Obere Dachplatte
Geräteanwendung Elektronische Anwendung
Farbe Grau (RAL 7035)
Menge pro Satz Satz à 1

Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Befestigungselemente

1 Platte
Montageort Auf Außenseite des Dachs
Material Stahl
Oberflächenbeschaffenheit Epoxid-Polyester-Pulver
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Produktkompatibilität SF Dach für Actassi Bleche
Höhe 12,5 mm
Breite Befestigungspunke: 420 mm

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 43,0 cm
VPE 1 Länge 45,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,06 kg

Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
REACH-Verordnung REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von

EU&nbsp;RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen Ja
China RoHS-Verordnung RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months


