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Produktdatenblatt
Eigenschaften

26970
M9 OEM und Resi9 Verriegelungselement für
LS-Schalter in EIN oder AUS Stellung

Hauptmerkmale
Produkt- oder
Komponententyp

Vorhängeschloss

Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Menge pro Satz Satz à 2
Normen EN/IEC 60947-2

Zusatzmerkmale
Zweck der Verriegelung Kippschalter
Kompatible Produktfamilie Clario - iDPN

Clario - iDPN Vigi
ProDis - DT40
ProDis - DT40 Vigi
ProDis - DT40 Vigi K
ProDis - DT40K
ProDis - DT60
Multi 9 - Multi9 C60 C60 UL1077 -
Multi 9 - Multi9 C60 C60 UL489 -
Multi 9 - Multi9 C60 C60 UL489 DC -
Multi 9 - Multi9 C60 C60CTRL -
Multi 9 - Multi9 C60 C60NA-DC -
Multi 9 - Multi9 C60 C60PV-DC -
Multi 9 - Multi9 DPN
Multi 9 - Multi9 DPN Vigi
Multi 9 - Multi9 ID
Multi 9 - Multi 9 K60 K60N -
Multi 9 - Multi9 N40
Multi 9 - Multi 9 SW60 SW60-DC -

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 10,000 cm
VPE 1 Länge 13,800 cm
VPE 1 Gewicht 22,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 230
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,287 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 1840
VPE 3 Höhe 50,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 54,296 kg
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Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen Ja
China RoHS-Verordnung RoHS-Erklärung Für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der

Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen

Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months


