PHILIPS

SceneSwitch
Gluhlampenform

LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Mit Philips SceneSwitch konnen durch mehrmaliges Betadtigen des normalen
Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewahlt werden: 100 %/40
%/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand.;Zusatzlich
wird durch den Lichteffekt von DimTone das Ambiente in den dunkleren
Einstellungen sichtbar warmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt
zudem die zuletzt gewahlte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht

langerfristig ausgeschaltet wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften Restlichtstrom am Ende der 70 %
Sockel E27 [ E27] Nennlebensdauer (Nom.)
EU RoHS-konform Ja
Nennlebensdauer (Nom) 15000 h Elektrische Kenndaten
Schaltzyklus 20000X Eingangsfrequenz 50 bis 60 Hz
Technische Type 7.5;3;1.6-60-30-16W Power (Rated) (Nom) 75316 W
Referenz fiir Lichtstrommessung Sphere Lampenstrom (Nom) 43 mA
Startzeit (Nom) 05s

Lichttechnische Daten Aufwédrmzeit bis 60 % Licht (Nom.) 05s
Farbcode 827/825/822 [ CCT von 2700 K/2500 K/ Leistungsfaktor (Nom) 0.5

2200 K] Spannung (Nom) 220-240V
Lichtstrom (Nom) 806-320-150 Im
Lichtfarbe Warm/Extrawarm/Sehr warm Temperaturkenndaten
Ahnlichste Farbtemperatur (Nom) 2700 2500 2200 K Gehausetemperatur (max) 65°C
Nennlichtausbeute (nom.) 107,00 Im/W
Farbkonsistenz <6 Dimmen
Farbwiedergabeindex (Nom.) 80 Dimmbar Nein
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SceneSwitch Glithlampenform

Mechanische Kenndaten Bestell-Produktname LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND

Kolbenausfiihrung Satiniert 1SRT4

Kolbenform A60 [ A 60mm] EAN/UPC - Produkt 8719514263963
Bestellcode 26396300

Zulassungen und Anwendungseigenschaften Anzahl pro Verpackung 1

Energieeffizienzklasse F SAP-Zahler - Pakete pro AuBBenkarton 4

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 8 kWh SAP-Material 929002445558

EPREL-Registrierungsnummer 739282 Net Weight (Piece) 0,074 kg

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871951426396300

Abmessungsskizzen
D Product D ©
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 60 mm 104 mm
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LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Photometrische Daten
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Photometrische Daten

Intensity (%) —=
(o)} o] 8
o o o

N
o

N
o

0
200 300 400 500 600 700 800
Alnm]—

LEDbulb SSW 7,5W A60 E27 827 FR-POC

Lebensdauer
< 100 o 100
£ <
o 80 / < 20
© €
¢ 60 3 80
=
£ 40 70
20 // 60
50
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 0 10000 20000 30000 40000
Time (hours) Burning hours

Life Expectancy Diagram Lumen Maintenance Diagram

PHILIPS

© 2022 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und tbernimmt keine Garantie
bezuglich der Richtigkeit oder Vollstandigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht fur
Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgefiuihrt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind,
sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind

nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der

VPR

www lighting.philips.com

o el RINS A Attt T ArmAder imemim s b da =



