siTeco

Bestell-Nr.: 56 TL1TM | GTIN (EAN): 4058352406755
Produktbeschreibung: Lic,mech.Ad,Stbl,ws

Licross®, Schieneneinsatz, Adapter,mechanischer Adapter, aus Stahlblech,
bandlackiert, weiB, fir Schutzart IP20/I1P40, inklusive Befestigungschraube
M4, Lange: 100mm, Breite: 64mm, Héhe: 68mm, Multifunktionseinsatz,
Schutzart (gesamt): IP20, Priifzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1
Stlick

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352406755

Bei der Ausflihrungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 03.08.2024 - Anderungen und Irrtiimer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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siTeco

Bestell-Nr.: 56 TL1TM | GTIN (EAN): 4058352406755
Technische Detailbeschreibung: Lic,mech.Ad,Stbl,ws

Kenndaten

— Systemfamilie: Licross®

— Produkttyp: Schieneneinsatz
— Produktname: Licross®

— Bestell-Nr.: 56TL1TM

Zertifikate, Standards

— Schutzart: IP20

— Priifzeichen, Kennzeichnung: CE,
UKCA

Material, Farbe

— mechanischer Adapter: Stahlblech,
bandlackiert, weiB, fir Schutzart
IP20/1P40, inklusive
Befestigungschraube M4

— Farbangabe: weiB

Montage

— Montagehohe: objektbezogen
(Montageort ohne
Fremdlichtbeeinflussung)

— Zusatz: nur fiir den Einsatz im
Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht
— Lange: 100mm

— Breite: 64mm

— Ho6he: 68mm

— Gewicht: 0,1kg

Bei der Ausflihrungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 03.08.2024 - Anderungen und Irrtiimer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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